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le ampie capacitd di soluzione
delle pareti affrezzate Pratika
concedono la massima liberta
compositiva, sia nei giochi

vuoTo/p|eno sia nelle scelte
delle tipologie d'archiviazione.
Possono essere strutturate

come librerie, armadi chiusi,
scaffalature aperte, pienamente

regolabili e modulabili.

Pratika, with its wide range of
solutions of sforage partifion
walls, allows maximum
freedom of composmon of

the inferplay of empty ond full
spaces and the types of filing
including bookshelves, cabinets
with doors and fully modular
adjustable open shelving.







|
l
|

.||! .
1

B0 L
N B £ - o g
e "
. U s
{ IS







)










Pratika svolge un ruolo
essenziale per rendere ?li
spazi pratici e funzionall.
Pareti divisorie che dividono,
uniscono e separano, facili
da installare, spostare e
modificare.

Pratika plays an essential role
in making spaces practical
and funcfional. Partition walls
that divide, connect and
separate. They are easy fo
install, remove and modify.




Pratika

Forma battente legno / Forma hinged wooden door

Vetro singolo / Single glass Vetro doppio / Double glass Angolo 90° / 90° angle Porta battente legno / Hinged wooden door Porta battente vefro / Hinged glass door Forma battente vetro / Forma hinged glass door

Finiture /Finishes

Alna scorrevole vetro / Alna glass sliding door

s

Bianco Pratika / Pratika VWhite Grigio Pratika / Pratika grey Porta scorrevole interna legno / Wooden pocket Porta scorrevole inferna a vetro / Glass pocket Bonaiti scorrevole legno / Bonaiti wooden sliding door
sliding door sliding door




Iris Pratika - Parete attrezzata Iride Pratika - Parete divisoria

Iride Pratika - Parete divisoria

2086 - 4M

2086 - 4M
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Certificazioni / Certifications

Parete attrezzata Iris Pratika

UNI 8600: 2005

Mobili contenitori. Prova di flessione con
carico concentrato piano di posa. (Liv. 4]
UNI 8602: 2005

Mobili contenitori. Prova di apertura e
chiusura con urto delle porte. (Liv.5)

UNI 9081: 2005

Mobili contenitori. Prova di resistenza delle
porte al carico verticale. (Liv.5)

UNI 8600: 2005

Mobili contenitori. Prova di flessione con
carico concentrato. (Liv.5)

Parete divisoria Iride Pratika

UNI 8603: 2005

Mobili contenitori. Prova di resistenza dei
supporti dei piani di posa. (Liv. 5)

UNI 8607: 2005

Mobili contenitori. Prova di durata delle
porte (Olire 3° livello) (Liv.5)

UNI 8606: 1984

Mobili contenitori. Prova di carico totale
massimo. (Liv.5)

UNI 8601: 1984

Mobili contenitori. Prova di flessione dei
piani (Liv.5)

UNI 8201: 1981

Pareti inferne semplici. Prova di resistenza
agli urti da corpo molle. Par. 2 Urto da
corpo molle di 50 kg.

UNI 8201: 1981

Pareti inferne semplici. Prova di resistenza
agli urti da corpo molle. Par. 3 Urto da
corpo molle di 3 kg.

Porte Iride Pratika

UNI 8201: 1981

Parefi inferne semplici. Prova di resistenza
agli urti da corpo duro. Par. 4 Urto da
corpo duro di 1 kg.

UNI 8600: 2005

Parefi inferne semplici. Prova di resistenza
agli urti da corpo duro. Par. 5 Urto da
corpo duro di 0,5 kg.

UNI ISO 7892: 1990

Urti di sicurezza [corpo molle e corpo duro).
Urti di funzionalita (corpo molle e corpo
duro).

UNI EN 950: 2000

Ante di porfa - Determinazione della resi-
stenza all'urfo con corpo duro.

UNI ISO 8275/87

Prova di carico verticale.

UNI ISO 8274/87

Determinazione della forza di chiusura.

UNI EN 950: 2000

Ante di porta - Deferminazione della resi-
stenza all'urto con corpo duro.

UNI EN 950: 2000

Ante di porta - Deferminazione della resi-
stenza all'urto con corpo duro.

UNI ISO 8275/87

Prova di carico verticale.

UNI ISO 8274/87

Determinazione della forza di chiusura.


Roberto


VOINNNOO3ANN



